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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR @300-450mm

Charakterystyka wentylatorow typu HTWR:

Zakres srednic: 300-1000 mm.
Dostepne moce silnikow: 0,37 do 5,5kW.
Zakres wydajnosci: 0d 2500 do 45500 m*/h.

Zakres temperatur pracy ciagtej: -20do+100 °c
Kierunek przeptywu powietrza: WS lub SW
Wydajnos¢ objetosciowa przeptywu WS rowna WS

szczegotowe informacje na temat produktu dostepne sq na stronie nr 3

Zastosowanie:
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Prad przy o ... | Maksymalne .
Numer Moc silnika napieciu Predkosc [ Wydajnosc cisnienie Poziom

T tylat obrotowa maksymalna ieku’
s I L e RS G S
[A] [A] &l

oc 501 HTWR300/6-6/L/50/4/ 0,37 - 1.11 1400 2500 50 60 16
E 502 HTWR350/6-6/L/50/4/ 0.37 - 1.11 1400 3700 50 62 18
:E 503 HTWR400/8-8/L/50/4/ 0,37 - 1.11 1400 5480 75 67 20
>
= 504 HTWRA400/6-6/L/30/2/ 0.75 - 1,83 2800 5650 320 76 22
505 HTWR450/8-8/L/50/4/ 0.6 - 2,0 1400 7850 100 70 22
506 HTWR450/6-6/L/35/2/ 1.5 - 3.2 2800 9290 420 77 27
Podano parametry przeplywowe przy temperaturze pracy 15 °C! Istnieje mozliwo$é wykonania z parametrami wedfug potrzeb klienta.
Przy zamdéwieniu nalezy podac typ wentylatora z uwzglednieniem kierunku przeptywu powietrza i rodzajem silnika (patrz strona 7).
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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR @300-450mm
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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR 500,560mm

Charakterystyka wentylatorow typu HTWR:

Zakres srednic: 300-1000 mm.
Dostepne moce silnikow: 0,37 do 5,5kW.
Zakres wydajnosci: 0d 2500 do 45500 m*/h.

Zakres temperatur pracy ciagtej: -20do+100 °c
Kierunek przeptywu powietrza: WS lub SW
Wydajnos¢ objetosciowa przeptywu WS rowna WS

szczegotowe informacje na temat produktu dostepne sgq na stronie nr 3

Zastosowanie:
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Prad przy Maksymalne

umer | wonyaora | Mocsinika |__napiecu__ P?idtkwl n\:vyI{:ny{/'rrwl]l cerien d;vggg;
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oz 507 HTWR500/8-8/L/50/4/ = 2.3 1360 9900 100 71 25
E 508 HTWR500/6-6/L/30/2/ 1,8 = 3.2 2800 9560 450 78 28
E 509 HTWR500/8-4/L/40/2/ 2.2 - 4,65 2800 13830 430 82 30
= 510 HTWR560/8-8/L/45/4/ 0,9 = 2.3 1360 11660 160 70 33
511 HTWR560/8-8/L/50/4/ 1.1 - 3,3 1400 13800 160 73 85
512 HTWRb560/8-4/L/30/2/ 2.2 = 4,65 2800 12930 440 78 38

Podano parametry przeplywowe przy temperaturze pracy 15 °C! Istnieje mozliwo$é wykonania z parametrami wedfug potrzeb klienta.
Przy zamdéwieniu nalezy podac typ wentylatora z uwzglednieniem kierunku przeptywu powietrza i rodzajem silnika (patrz strona 7).
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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR 2500,560mm
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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR @600,630mm

Charakterystyka wentylatorow typu HTWR:

Zakres srednic: 300-1000 mm.
Dostepne moce silnikow: 0,37 do 5,5kW.
Zakres wydajnosci: 0d 2500 do 45500 m*/h.

Zakres temperatur pracy ciagtej: -20do+100 °c
Kierunek przeptywu powietrza: WS lub SW
Wydajnos¢ objetosciowa przeptywu WS rowna WS

szczegotowe informacje na temat produktu dostepne sq na stronie nr 3

Zastosowanie:
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Prad przy
Numer Moc silnika napieciu
katalogowy Typ wentylatora (W]

Predkosé | Wydajnoge | Maksymalne | oo 00,

cisnienie S
obrotowa maksymalna dzwieku
1~230V 3~ 400V A 3 statyczne
(Al Al [min 7] [m*/h] [Pa] [dB(A)]

oc 513 HTWR600/8-8/L/40/4/ 0.9 - 2,3 1360 11530 190 71 34
E 514 HTWR600/8-8/L/45/4/ 1.1 - 39 1400 13600 180 74 &5
:E 518 HTWR600/9-6/M/45/4/ 1.5 - 4,0 1400 15860 180 76 39
>

= 516 HTWR600/9-6/B/45/4/ 2.2 - 5,1 1415 16500 170 80 44
517 HTWR630/6-6/L/40/4/ 1.1 = 3,9 1400 13680 190 73 37

518 HTWR630/9-6/M/40/4/ 1,5 - 4,0 1400 17180 200 77 4]
519 HTWR630/9-6/M/45/4/ 2,2 = 5,1 1415 18450 210 78 45

520 HTWR630/9-6/B/50/4/ & = 7.8 1450 21290 190 83 61

Podano parametry przeplywowe przy temperaturze pracy 15 °C! Istnieje mozliwo$é wykonania z parametrami wedfug potrzeb klienta.
Przy zaméwieniu nalezy podac typ wentylatora z uwzglednieniem kierunku przeptywu powietrza i rodzajem silnika (patrz strona 7).
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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR @600,630mm
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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR &710mm

Charakterystyka wentylatorow typu HTWR:

Zakres srednic: 300-1000 mm.
Dostepne moce silnikow: 0,37 do 5,5kW.
Zakres wydajnosci: 0d 2500 do 45500 m*/h.

Zakres temperatur pracy ciagtej: -20do+100 °c
Kierunek przeptywu powietrza: WS lub SW
Wydajnos¢ objetosciowa przeptywu WS rowna WS

szczegotowe informacje na temat produktu dostepne sgq na stronie nr 3

Zastosowanie:
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Prad przy . ... | Maksymalne .
Numer T | Moc silnika napieciu Ptr)thkosc Wykdajnolsc ci$nienie dPo;lokmz
katalodow yp wentylatora kW] - = obrotowa maksymalna tatvezn zwieku
gowy 1~230v|3~400v 1 3 statyczne
[min 7] [m*/h] [Pa] [dB(A)]

521

HTWR710/9-6/M/25/4/ 1,1 3.5 1400 11870 190 68

[« 4
E 522 HTWR710/9-6/M/32,5/4/ [FS = 4,0 1400 19000 220 70 51
:E 523 HTWR710/9-6/M/40/4/ 2.2 = 5,1 1415 24000 240 73 57
>
= 524 HTWR710/9-6/M/45/4/ 3.3 = 7.8 1450 26000 230 76 73

Podano parametry przeplywowe przy temperaturze pracy 15 °C! Istnieje mozliwoéé wykonania z parametrami wedfug potrzeb klienta.

Przy zamdéwieniu nalezy podac typ wentylatora z uwzglednieniem kierunku przeptywu powietrza i rodzajem silnika (patrz strona 7).
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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR @7 10mm
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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR @800mm

Charakterystyka wentylatorow typu HTWR:

Zakres srednic: 300-1000 mm.
Dostepne moce silnikow: 0,37 do 5,5kW.
Zakres wydajnosci: 0d 2500 do 45500 m*/h.

Zakres temperatur pracy ciagtej: -20do+100 °c
Kierunek przeptywu powietrza: WS lub SW
Wydajnos¢ objetosciowa przeptywu WS rowna WS

szczegotowe informacje na temat produktu dostepne sq na stronie nr 3

Zastosowanie:
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Prad przy Maksymalne

—_— A Predkosc¢ Wydajnosé P Poziom
RIS Typ wentylatora Es el eele obrotowa maksymalna CiSNIENie dzwieku®
katalogowy [kW] 1~230v |3~ 400V [min ] [m¥h] statyczne [dB(A)]
[A] [A] [Pal
o 525 HTWR800/9-6/M/25/4/ 1.5 = 4,0 1400 15440 230 73
E 526 HTWR800/9-6/M/30/4/ 2,2 - 5,1 1415 20600 250 76 62
:E 527 HTWR800/9-6/M/37,5/4/ &3 = 7.8 1450 31400 280 79 78
>
L 528 HTWR800/9-6/M/40/4/ 4,0 - 8.8 1450 33800 280 80 85
529 HTWR800/9-6/M/45/4/ 5 - 11,5 1450 36270 270 81 100

Podano parametry przeplywowe przy temperaturze pracy 15 °C! Istnieje mozliwo$é wykonania z parametrami wedfug potrzeb klienta.
Przy zamdéwieniu nalezy podac typ wentylatora z uwzglednieniem kierunku przeptywu powietrza i rodzajem silnika (patrz strona 7).
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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR @800mm
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Wentylator wysokotemp. rewersyjny HTWR @200mm

Charakterystyka wentylatorow typu HTWR:
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Dost pnmocailnikéw 000 dollOlk W
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szczeg6bBowe informacje na temat produktu dost pne s na

Zastosowanie:
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530

HTWR900/12-4/M/25/4/ 2,2 5,1 1415 21550 230

531 HTWR900/9-6/B/30/4/ 3.3 = 7.8 1450 25810 300 79 89
532 HTWR900/12-6/M/32,5/4/ 4,0 = 8.8 1450 36550 320 80 97
533 HTWR900/12-6/M/37,5/4/ 5,5 = 11,5 1450 43700 330 83 114

Podano parametry przepBywowe przy tefiChetatniepe pna¢hivi] wykonania z parametrami wedBug pot
Przy zaméwieniu nale|y poda typ wentylatora z uwzgl dnieniem kierunku przepBywu powietrza i roc
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