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STEROWANIE | ZASILANIE

SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP

WENTYLACJA

Hybrydowe obrotowe nasady kominowe

Turbowent Tulipan hybrydowy
- standard 0150

THxa b-T-d

wersja podstawy

oznaczenie wersji Tulipan
materiat turbiny
materiat podstawy

$rednica

turbowent hybrydowy

Poziom ci$nienia akustycznego A w odlegtosci Poziom mocy akustycznej LWA wg normy PN-EN
4 m od nasady 1S0 3741:2011
(dla predkosci obrotowej n) (dla predkosci obrotowej n)
Srednica Loamin dla n=90 Lpamax dla n=270 Lwa dla n=90 Lwa dla n=270
0150 8dB 15dB 26dB 33dB

Schemat ideowy podtaczenia

Lp

1

Symbol

kAT
ERO-32MP-0
ERO-32MN-0
ERO-31MW-0
ERO-32MS-0
ER0-32WS-0
ERO-32AP-0
ESR-04W-0
ESR-08W-0
ESR-12W-0
ESR-24W-0
ESR-36W-0
ESR-54W-0

ESR-72W-0

Kierunek obrotu
turbiny

Zastosowanie
Materiat
podstawy

Materiat
turbiny

W W w
CH CH =
= = ML
- CH =
- - ML
AL = =

Srednica nasady [mm]

Maksymalna wydajno$¢ [m3/h]

Maksymalne podcisnienie [Pa]

Zakres predkosci obrotowej [obr/min]

Napiecie zasilania [V DC]

Moc znamionowa* [W]

Prad maksymalny [mA]

Temperatura otoczenia [°C]

Uktad obrotowy

*przy maksymalnej wydajnosci

{
h
¢

W - przewody wentylacyjne

CH - blacha chromoniklowa 1.4301

ML- bl. chromoniklowa mal. proszkowo
CH - blacha chromoniklowa 1.4301
ML - bl. aluminiowa mal. proszkowo

AL - blacha aluminiowa

0150
197
7
90-500
24
319
360
-20 - +60

tozyska toczne

Nazwa

STEROWANIE
Tulipan hybrydowy wg wybranej wersji

Elektroniczny Regulator predkosci obrotowej- wersja podtynkowa

Elektroniczny Reg! predkosci obrotowe] - wersja natynkowa
Elektroniczny Regulator predkosci obrotowej - zamontowany w puszce nasady

Elektroniczny Regulator predkoéci obrotowe; - wersja na szyne TS-35

Elektroniczny regulator predkosci obrotowej WiFi
(wymaga pobrania darmowej aplikacji sterujacej: wBox)

Elektroniczny Regulator predkosci obrotowej -wersja podtynkowa
Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilos¢ regulatorow: 4
Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilos¢ regulatoréw: 8
Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. iloé¢ regulatoréw: 12
Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilos¢ regulatorow: 24

Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. iloé¢ regulatoréw: 36

=

Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilos¢ regulatoréw: 5.

N

Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilos¢ regulatoréw: 7.

&=h DARCO
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Lp Symbol

EZN-010M-0
9 EZN-030M-0
EZN-060M-0
ESZ-060W-0
ESZ-120W-0
ESZ-240W-0
ESZ-480W-0
1 ERZ-06D-0

12 CLS6-B4/IN

Nazwa

ZASILANIE

Elektroniczny zasilacz napiecia statego o mocy nominalnej 10 W

Elektroniczny zasilacz napiecia statego o mocy nominalnej 30 W

Elektroniczny zasilacz napiecia statego o mocy nominalnej 60 W

Elektroniczna szafa zasilajaca o mocy przytaczeniowej 60 W

Elektroniczna szafa zasilajaca o mocy przytaczeniowej 120 W

Elektroniczna szafa zasilajaca o mocy przytaczeniowej 240 W

Elektroniczna szafa zasilajaca o mocy przytaczeniowej 480 W

Elektroniczny rozdzielacz zasilania

Wytacznik nadpradowy
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Hybrydowe obrotowe nasady kominowe

Turbowent Tulipan hybrydowy - wersje podstaw

1. Podstawawciskana -T 2. Podstawa kwadratowa -PK
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3. Podstawarozbieralna -R 4. Podstawa z kotnierzem zamykajacym ocieplenie -B-K
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5. Podstawa redukcyjna -PKR 6. Podstawa rurowa otwierana -B <§t
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Charakterystyki przeptywu
H TURBOWENT TULIPAN — 500 [obr/min] U . ° >
C HYBRYDOWY @150 — 300 [obr/min] waga: L
2 —— Wiatr 8 [mis] Montujac wiecej niz jednag nasade typu =
FE 2 s —— Wiatr 7 [m/s] turbowent Tulipan na jednym kominie %
g 33 ==
10 — —— Wiatr 6 [m/s] nalezy pamietaé, aby zachowac odpo- =
— — Wiatr 5 [m/s] wiedni ich rozstaw - nie mniejszy niz o
8 — —— Wiatr 4 [m/s] 190 mm | | <
i —— Wiatr 3 [m/s] min 190 >
R =
B L
41— B
~ &
21— N
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0 N
0 50 100 150 200 250 300
Wydajnos¢ [m#/h]
Zestawienie wymiarow
Wymiary [mm] Waga [kg] <
=
Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilo$é n CHAL 2
-T ~190 - 144.0 477 157 244 187 158 6.2 - 2.40 1
-PK -190 149.0 - 333 100 - 250 208 62 4 215 E
R ~190 150.4 - 337 107 - - - - - 2.00 E
-B-K -190 2533 151.7 427 70 197 - - - - 2.70 =
-PKR ~190 - 140.0 429 60 200 250 187 6.2 4 3.30
-B -190 - 152.0 422 60 196 - - - - 2.40
-B-S -190 - 152.0 376 60 147 - - - - 2.20
X/Y-..-B-S -190 - Y 427 60 194 - - - - 235
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