Obrotowe nasady kominowe

Turbowent 150+0350 Kierunek obrotu

turbiny
L
o
Z
=
(@]
X
>
(]
<
y <
) =z
Ciag kominowy
o
=,
<<
=
wn
<<
Zastosowanie w w W W W-przewody wentylacyjne E
CH - CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301 E
) p’g;ﬁ;‘;‘y - oc - - 0C - blacha ocynkowana Z:
wersja podstawy
- - - ML ML - bl. ocynkowana mal. proszkowo ;
materiat turbiny . o
) CH - - - CH - blacha chromoniklowa 1.4301 x
materiat podstawy Bateniat - AL AL - AL-blachaaluminiowa Lul
$rednica Loy =
= = = ML ML - bl. aluminiowa mal. proszkowo wn
turbowent
Srednica nasady [mm] 0150 ©200 0250 0300 ?350
Wydajnos¢ [m?/h] przy wietrze 4 m/s 200 325 550 750 850
Podcisnienie [Pal przy wietrze 4 m/s 7.0 6.3 7.0 6.1 6.0
Maksymalna temperatura pracy °C 150
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7. Podstawa z kotnierzem zamykajacym ocieplenie - otwierana

-B-K-U

9. Podstawa rurowa otwierana 9150, 9200, 250, 300 -B

11. Podstawa redukcyjna -X/Y-...-B-S

13. Podstawa nastawna -N

Zakresy nastaw dla srednic:

$150+0250 - kat 0°+45°

?300+@350 - kat 0°+45° lub 0°+30°
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Zestawienie wymiarow dla okreslonych srednic

Wersja podstawy
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Wymiary [mm]
H h1 h2
305 100 -
320 105 -
292 90 =
399 70 194
450 157 244
449 70 244
500 157 294
560 157 354
402 60 197
349 60 144
399 60 194
492 60 287
425 220 -
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Podstawa wciskana - otwierana -PT-U
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10. Podstawa rurowa - nieotwierana -B-S
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12. Podstawa redukcyjna otwierana @150, 3200, 250, 300
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Waga [kg]
CHAL ML
1.60 1.60
1.45 1.45
1.85 1.85
2.20 2.20
1.85 1.85
2.40 2.40
2.05 2.05
2.25 2.25
1.60 1.60
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~320 200.0 284.0

~320 199.4

~320 194.0

~320 194.0

~320 201.0

~320

~320 199.7

~380 250.7

~380 250.7

~380 244.0
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~380 252.3

~380

~460 298.0

~460 300.0

~460 294.0

~460 294.0

~460 301.6

~460

~490 347.3

~490 349.3

~490

~490
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Charakterystyka przeptywu
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