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Opis produktu:

Zalety produktu:

całkowicie niepalny przewód elastyczny,
warstwa wewnętrzna nie zawiera poliestru,
dzięki grubszej warstwie aluminium przewód ma większą sztywność, trwałość i odporność mechaniczną
w porównaniu z tradycyjnym przewodem elastycznym,
pakowane pojedynczo, standardowe 10 metrowe przewody, ściśnięte w opakowania kartonowe 1 m,
niskie koszty transportu i magazynowania,
łatwość montażu,
brak konieczności używania specjalnych narzędzi do cięcia lub mocowania,
nie emituje toksycznych gazów w wysokich temperaturach,
produkt posiada europejskie atesty na niepalność,
polski Atest Higieniczny,
Deklaracja Zgodności z polskimi normami PN-EN 13180,
polski Atest Niepalności: klasa C-s1, d0.

Zastosowanie:

Przewód elastyczny izolowany termicznie, specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb rynku instalacji wentylacji
i klimatyzacji. Dzięki odporności temperaturowej do +250°C i całkowitej niepalności nadaje się do dystrybucji
gorącego powietrza, m.in. do rozprowadzania gorącego powietrza z kominków. Tłumi drgania instalacji, ogranicza
konieczność stosowania kształtek. Izoluje termicznie.

Konstrukcja:

Warstwę wewnętrzną przewodu M0izo stanowi nieperforowany przewód M0. Dwuwarstwowa folia aluminiowa
sklejana niepalnym klejem. Zatopiona spirala z drutu stalowego o skoku 24 mm. Powłoką izolacyjną jest wełna
mineralna, natomiast osłonę zewnętrzną stanowi wielowarstwowa powłoka z laminowanego aluminium
wzmocnionego włóknem szklanym.
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Dane techniczne

TYP M0izo

Przewód wewnętrzny M0 (bez perforacji)

Izolacja 20 kg/m³ wełna mineralna 25 mm

Osłona zewnętrzna zbrojone aluminium, poliester

Zakres średnic 102-315 mm*

Zakres temperatury pracy od -30 do +250°C

Maks. prędkość powietrza 30 m/s

Maks. nadciśnienie robocze 3000 Pa

Standardowa długość 5** / 10 m

Opakowanie karton 1 m

* inne średnice na zapytanie
** tylko dla średnic 102-162 mm


